
ベッドパネルにスイッチを設置
各所の制御ができます

テーブルスタンド
本体のスイッチに加えて
ベッドパネルでも制御ができます
［ON/OFF］

入り口ダウンライト
［ON/OFF］

入り口間接照明
［ON/OFF］

入り口のカードキーで
ゲストルームの照明を一括で制御できます

ベッドサイドスタンド
ベッドそれぞれの明るさに設定
［位相制御 or PWM制御］

フロアのスタンドは
本体のスイッチに加えて
ベッドパネルでも制御ができます
［ON/OFF］

ヘッドボード間接照明
調光して就寝時に最適な明るさに設定

［位相制御 or PWM制御］

設置の一例
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ベッドパネル調光システム
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MODEL

入力電源

使用周囲温度
使用周囲湿度
ケース
質量

DC12V［コントローラー電源付属］

5°C～35°C

マスターコントローラー

出力 ON/OFF［1A］8回路
PWM出力［1回路最大 50mA・合計 200mA］8回路

45%～85% 結露無きこと

取付方法 ネジ固定式
外部記憶装置 USBメモリー
タイマー 24時間タイマー
個別スイッチ 個別ON/OFF：8　全ON/OFF：1

設定シーン

鋼板・酸化クロメートメッキ
1.0kg

製品コード ST4023

マスターコントローラー
ベットパネル調光システムの中核になるコントローラーです。パネルスイッチの動作に加え、シーンを組み込むことができます。
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27 外形寸法

マスターコントローラー

接続の一例

AC100V
AC100V

AC100V［常時接続］
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LAN ケーブル
［2台まで増設可能・再生パネル A［4シーン］

USB メモリー［別途］
シーンコピー用
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［シーンスイッチ・最大 6シーン］

［個別スイッチ・個別×8 + ALL×1］

1A 接点ｘ8

L

カードキー線（別途）

コントローラ専用電源［付属品］

省エネ電源用差込式端子

表示・操作スイッチ

DC12V

ベッドパネルコネクタ［シーン］ベッドパネルコネクタ［スイッチ］
PWM出力×8

［1回路最大 50mA・8回路合計 200mA］

ベッドパネル
必要なシーンを選択できます
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ホテルのゲストルームのライティングをトータルでコントロールします。各所に配置したパネルの動作を中央のマス
ターコントローラー・マスタースイッチで制御します。入室した時のウエルカムシーン、在室時の通常シーン［マスター
シーン］が設定できます。

マスターコントローラー

マスタースイッチ

ウエルカムシーン：2シーン
 出力設定 調光 0%～100%又はON/OFF
フェードタイム O秒～10秒 シーン毎に秒単位の設定可能

 タイマー設定 24時間タイマー ［時：分：タイマー無効］
 精度 月 ±15秒以内
通常シーン：6シーン
 出力設定 調光 0%～100%又はON/OFF
フェードタイム O秒～10秒 シーン毎に秒単位の設定可能


